
DigitauxMécaniques

1 1065MI 
0-25 mm

2 1066MI 
25-50 mm

3 1601/2MI 
0-25 mm

4 7301MI 
0-25 mm / Étanche IP54

Affichage Analogique / Vis micrométrique graduée Digital LCD / Vis micrométrique graduée
Résolution / Précision 1/100e  / ± 0,005 mm 1/100e  / ± 0,006 mm 1/1000e  / ± 0,003 mm

Fonctions Réglage fin Réglage fin Réglage fin
Mesure absolue/relative / Zéro / Hold

Étanchéité - - - IP54
Matériaux Touche acier carbone / Corps métallique / Trous de fixation Touche acier carbone / Corps métallique / Trous de fixation
Accessoires Clé de serrage / Coffret Clé de serrage / Pige étalon 25 mm / Coffret Clé de serrage / Coffret
Poids 280 g 300 g 270 g 270 g
Pile - - 357 357

1 4102MI 
Coffret 47 cales étalon

2 9028SC 
Longueur 125 mm

2 9029SC 
Longueur 150 mm

2 9031SC 
Longueur 200 mm

Capacité

1 cale 1,005 m
20 cales de 1,01 à ,120 mm par pas de 0,01

7 cales de 1,30 à 1,90 mm par pas de 0,1
9 cales de 1 à 9 mm par pas de 1

10 cales de 10 à 100 mm par pas de 10

1 cale 125 mm
Section 35x9 mm

1 cale 150 mm
Section 35x9 mm

1 cale 200 mm
Section 35x9 mm

Matière Acier Acier / Dureté 63-65 HRC / Cœfficient de dilatation (11,5 ± 1).10-6/°C / Trous d’assemblage
Norme / Classe DIN 861 / Classe 1 ISO 3650 / Classe 2
Accessoires Coffret bois 310x150x50 mm Mallette en bois / Rapport de mesure du fabricant
Poids 3 kg 500 g 547 g 986 g

Palpeur extérieur digital Contrôleurs d’épaisseur
à main

 Cales étalon
grandes dimensionsCoffret 47 cales étalon

Classe 1
DIN 861/1

0-25 mm 0-25 mm

0-25 mm / IP54

Pige étalon
25 mm livrée

25-50 mm

Les micromètres proposés sont conformes
pour un usage de contrôle interne.

Modèles conformes pour certificats d’étalonnage,
nous consulter 

Classe 2
ISO 3560

1 1463MI 
Palpeur extérieur

2 1314MI 
Contrôleur épaisseur / Col 30 mm

3 1314/2MI 
Contrôleur épaisseur / Col 120 mm

Capacité 0,00 à 20,00 mm / ±0,02 mm 0,00 à 10,00 mm / ± 0,003 mm
Fonction Mesure absolue / relative / Zéro / Auto OFF / Sortie RS232 -
Longueur bras 80 mm / Acier 30 mm / Fonte / Poignée  120 mm / Fonte / Poignée
Touches Pointes 6,5x25 mm / Carbure Ø 10 mm / Acier
Affichage Digital À aiguilles / Cadran Ø 53 mm
Accessoires Coffret bois Coffret
Poids 270 g 230 g 420 

Autres modèles, mesures intérieurs, grandes capacités, avec touches 
sphériques, boules, pointes, pour alésage, dent d’engrenage... Nous consulter

MICROMÈTRES
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